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DISTRIBUIDO POR; 

MQ FRIM PREVENTS.  Ref. VBO042 
 

Cod: B172  PREVENTS y con Ref. VBO042 
 

DESCRIPCION: 

Spray para prevenir las picaduras de mosquito. repelente de insectos, de alta resistencia 
y durabilidad, hasta 8 horas, incluso en las temperaturas más extremas actuará 
eficazmente contra toda clase de insectos. 

 
Características: 
 

ASPECTO: Liquido  
COLOR: Transparente aparentemente amarillento 
DENSIDAD  20ºc: 1 
pH :  7  
 

 
Composición cualitativa: 

Alcohol etílico  60-70% 

Citronelol         1-3% 

Glicerol           0,1- 1% 

 

 
Modo de empleo y dosificación: 
 
Utilización de uso general. Spray que previene las picaduras de insectos, eficaz contra 
mosquitos, mosquitos tigre y garrapatas.  

Aplicar la cantidad mínima necesarias. Pulveriza el spray a unos 10 cm de distancia, 
manteniendo el envase en cualquier posición. 

Uso directo en la ropa o en la piel. Seguir las instrucciones de manipulación y buenas 
prácticas. 
 
Evitar el contacto del producto con los ojos, mucosas, zonas sensibles o enfermas de la 
piel y heridas. En caso de contacto con los ojos lavar inmediata y abundantemente con 
agua. No comer, beber ni fumar durante su aplicación. Después de su manipulación, y 
antes de comer, lavarse bien las manos. 
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Presentación: 

Botellas de 500ml con spray. 

 
 
ALMACENAMIENTO Y MANEJO: 
 
Manténgase fuera del alcance de los niños. 
No ingerir. 
Consérvese únicamente en el recipiente de origen. 
Lavarse las manos después de cada uso. 
 
Las sugerencias contenidas en este documento se basan en el estudio realizado en nuestros laboratorios con la 
máxima fiabilidad y ofrecidos en buena fe, aunque SIN GARANTIA, ya que las condiciones, métodos y usos de 
nuestros clientes están fuera de nuestro control. Recomendamos SIEMPRE la realización de ensayos previos para 
verificar que los datos arriba mencionados se adecuen a sus características ANTES de su uso industrial 

 


